
- کمپرسورهاي گریز از مرکز توربینی :

Co با ظرفیت 1000kg/h-50 تا خلوص 99/999 درصد. 2جهت تولید 

Nm 500000 طبـق3 /h 200 و ظـرفیتbar تا فشـار خـروجی Integrally Eared و Radial/ Vertical Split این کمپـرسـورهـا به صـورت

استـاندارد API 617 براي تمامی سیـالات پروسسی بکار برده می شود. 

: (Oil Free) کمپرسورهاي بدون روغن

اجراي پروژه هاي خاص EPC در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشیمی براي



- کمپرسورهاي گریز از مرکز توربینی :

Co با ظرفیت 1000kg/h-50 تا خلوص 99/999 درصد. 2جهت تولید 

Nm 500000 طبـق3 /h 200 و ظـرفیتbar تا فشـار خـروجی Integrally Eared و Radial/ Vertical Split این کمپـرسـورهـا به صـورت

استـاندارد API 617 براي تمامی سیـالات پروسسی بکار برده می شود. 

: (Oil Free) کمپرسورهاي بدون روغن

اجراي پروژه هاي خاص EPC در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشیمی براي


	Page 1
	Page 2

